                           金万维域名解析

一、金万维应用
多媒体终端播放器、控制服务器均不在同一个网络下面，而是分配在互联网上，此时所有的终端只能通过互联网方式访问服务器，服务器端的网络为宽度拨号网络，公网ip会因为路由器重启而改变，所以将终端的指向服务器设为服务器端的公网ip是不可行的，因为公网ip是动态，终端指向服务器地址，只能为固定不变的ip，才能正常被服务器控制，下面通过金万维动态域名解析方式实现此功能，将动态的公网ip转换成固定的域名进行访问。
二、实现方式
    第一步：端口映射
正常情况下，互联网上的终端不能访问局域网的服务器，这时需要做端口映射就是将局域网的多媒体服务器映射到互联网，这样才可以被互联网的终端访问，具体实现如下：
方法一：在路由器里面设置DMZ主机，例如：将局域网的服务器ip地址192.168.1.100映射到路由器的公网ip，使用DMZ是将服务器上所有的端口都映射到互联网。操作如下：进入“路由器DMZ主机” 输入“服务器ip地址”-----“启用并保存”如下图所示
[image: ]
方法二：映射多媒体发布系统所需用到的端口号8510、8511、8512、8513、8514、8515即可，将这6个端口映射到互联网、多媒体终端就可以和服务器通信，可在虚拟服务器中添加这三个端口。操作如下：进入“路由器的虚拟服务器”-------“添加新条目”------“输入端口号和服务器ip地址”

不同路由器设置方式虽然不同，但最终是要将局域网服务器8510—8515这6个端口映射到路由器互联网ip上即可。
第二步：安装金万维软件和申请域名
[bookmark: _GoBack]    1、在服务器上安装金万维：先去官网下载金万维软件并安装、操作如下图所示：http://www.gnway.com/prod/gnhost/download.php
[image: ]
2、 申请花生壳域名并登录域名：点击“免费注册”—进入申请界面注册域名。例如：已经申请了一个域名 viewshow.gnway.cc 登录如下图所示：
第三步：设置终端的指向服务器ip地址
      正常情况下、终端服务器ip地址均为数字、如果服务器网络有固定公网ip，此处只需要填写固定公网ip即可。如用域名方式连接服务器，在终端按数字“1”键设置服务器ip处、只需要输入申请的完整域名地址即可。例如前面申请了域名viewshow.gnwya.cc，只要在终端服务器ip处输入此域名即可，服务器就可以控制此终端、需要注意的是终端和服务器端网络都要能访问互联网。
[image: ]

第四步：用域名登录服务器
[image: ]
在浏览器中输入http://viewshow.gnway.cc:8512/vs即可  viewshow.gnway.cc为金万维域名。
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